
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo 

error de transcripción. 

Históricamente, las formulaciones han tenido 

diferentes nombres comerciales según el mercado. 

Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar 

la calidad que se ajusta a sus necesidades. 

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de 

atenderle.

PLANCHAS DE JEBE 

NATURAL - SBR 



                                          

                                    PLANCHAS DE JEBE NATURAL - SBR 
               

 La plancha de caucho natural, gracias a sus propiedades mecánicas, es 

particularmente apreciada en entornos sometidos a un fuerte desgaste por 

rozamiento o expuestos de forma constante a impactos o al contacto directo 

con elementos abrasivos. 

 
PROPIEDADES 

✓ Excelentes propiedades mecánicas. 

✓ Baja compresión set y alta resiliencia. 

✓ Excelentes propiedades dinámicas y de rebote. 

✓ Buena resistencia a bases y sales. No es aconsejable su uso en 

contacto con aceites, grasas o hidrocarburos 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

✓ DENSITY / DENSIDAD: 1.60 g/cm3 

✓ ELONGATION / ELONGACIÓN: 200% 

✓ STRENGHT / FUERZA >= 3 Mpa 

✓ HARDNESS / DUREZA: 65° ± 5 Shore A 

✓ Campo de temperaturas: entre -25ºC a +70ºC 

 
PRESENTACIÓN: 

Rollos / Piezas 

Espesor: 1/16” a 1” 

Ancho: 1Mt / 1.20Mt / 1.50Mt 

Largo: 5Mt / 10Mt 

Con y sin Inserción de lona 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 


